Классификация пластичных смазок по ГОСТ 23258-78

	Подгруппа 
	Области применения

	Антифрикционные

(снижение износа и трения сопряженных деталей)

	Общего назначения для обычных температур
	Узлы трения, работающие при температуре до 70 °C.

	Общего назначения для повышенных температур
	Узлы трения, работающие при температуре до 110 °C.

	Многоцелевые 
	Узлы трения, работающие при температуре от –30 до 130 °C в условиях повышенной влажности среды; в достаточно мощных механизмах обеспечивают работоспособность узлов при температуре –40 °C.

	Термостойкие 
	Узлы трения, работающие при температуре свыше 150 °C.

	Низкотемпературные 
	Узлы трения, работающие при температуре ниже –40 °C.

	Противозадирные и противоизносные
	Подшипники качения при контактных напряжениях 250 кПа и подшипники скольжения при удельных нагрузках более 15 кПа; содержат противозадирные и противоизносные присадки или твердые добавки

	Химически стойкие 
	Узлы трения, имеющие контакт с агрессивными средами

	Приборные 
	Узлы трения приборов и точных механизмов

	Редукторные (трансмиссионные) 
	Зубчатые и винтовые передачи всех типов

	Приработочные пасты
	Сопряжение поверхности с целью облегчения сборки, предотвращения задиров и ускорения приработки

	Узкоспециализированные 
	Узлы трения, смазки для которых должны удовлетворять дополнительным требованиям, не предусмотренным в вышеперечисленных подгруппах (прокачиваемость, эмульгируемость, искрогашение и т.д.)

	Брикетные 
	Узлы и поверхности скольжения с устройствами для использования смазок в виде брикетов

	Консервационные

(предотвращение коррозии металлических изделий и механизмов при хранении, транспортировании и эксплуатации)

	
	Металлические изделия и механизмы всех видов, за исключением стальных канатов и изделий, требующих использования консервационных масел для твердых покрытий

	Уплотнительные

(герметизация зазоров, облегчение сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств, резьбовых, разъемных и подвижных соединений, в том числе и вакуумных систем)

	Арматурные 
	Запорная арматура и сальниковые устройства

	Резьбовые 
	Резьбовые соединения

	Вакуумные 
	Подвижные и разъемные соединения и уплотнения вакуумных систем

	Канатные

(предотвращение износа и коррозии стальных канатов)

	
	Стальные канаты и тросы, органические сердечники стальных канатов
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